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Begriff Erklarung

Grundwasser Grundwasser ist Bodenwasser, das die Bodenhohlraume vollstandig sattigt und dessen Druck
mit der Tiefe zunimmt

Hangwasser oberirdisch Hochwasser, das nicht durch Bache oder Flisse, sondern in sonst trockenen Einzugsgebieten
durch flachenhaften Abfluss von Oberflachenwéassern insbesondere in Hanglagen infolge von
Niederschlag und Schmelzwasser (Tauflut) entsteht.

Hangwasser unterirdisch Unterirdisches Wasser, das sich in den Hohlrdumen der Berghange talwéarts bewegt.

Hochwasser Als Hochwasser wird die Wasserflihrung von Fliissen und Bachen bezeichnet, die zu einer
vorubergehenden Wasserbedeckung von Gelandeteilen fihrt, die Giblicherweise nicht
wasserbedeckt sind. Die Uberflutungen bei Hochwasser betreffen Teile des
Gewasserquerschnittes, flussnahe Bereiche oder auch weiter entfernte Bereiche des
Talbodens, wenn eine groRe Uberlastung des Flussbettes auftritt.

Hochwasser 100-jahrlich Hochwasser und andere seltene Ereignisse werden nach ihrer Jahrlichkeit
(Wiederkehrsintervall) bezeichnet: Ein 100-jahrliches Hochwasser tritt in einem Einzugsgsbiet
statistisch einmal in 100 Jahren auf. Die Auftrittswahrscheinlichkeit eines 100-jahrlichen
Hochwassers in einem Jahr ist 1/100 = 1%. Dies schlie3t aber nicht aus, dass sich in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren jeweils ein 100-jahrliches Hochwasser ereignet.

Risiko Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Naturereignisses und der davon
ausgelésten potenziellen nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das
Kulturerbe und wirtschaftliche Tatigkeit

Risikomanagement ist die laufende, systematische und kontinuierliche Erfassung und Bewertung von Risiken sowie
die Steuerung von Reaktionen auf festgestellte Risiken

Risikomanagement integriertes Das integrale Risikomanagement geht von der Gleichwertigkeit aller Instrumente zum Schutz
vor Naturgefahren aus. Massnahmen zur Vorbeugung, der Intervention und der
Wiederherstellung haben grundséatzlich den gleichen Stellenwert.

#myena - RUCKstAU Ruckstau bildet sich in den Gebaudeableitungen, sobald das Entwasserungssystem auf3erhalb

it des Hauses Uberlastet ist und der Wasserabfluss in den Gebaudeableitungen behindert ist.

(~w—) Uberstau Von einem Uberstau wird gesprochen, wenn der Riickstau tiber das StraRenniveau ansteigt. -
<



