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Bauen und Wassergefahren

Schadensbilder

 Wassergefahren

— Hochwasser
— Hangwasser
— Grundwasser
— RuUckstau aus Kanalen

— flieBende Ubergange zwischen
diesen Klassen

Schaden durch

— unmittelbare Einwirkung des
Wassers

— Ablagerungen
— Erosionen
— Auftrieb

— mit Wasser transportierte
Schadstoffe

— Riuckstau und Uberstau
— Hangrutschungen
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Wassereintrittsméglichkeiten bei Gebauden

Gelande-

Hochwasser oberkante

B
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@ Eindringenvon Grundwasser durch Kellerwénde/-sohle
# Eindringenvon Rickstauwasser durch Kanalisation
€ Eindringenvon Grundwasser durch Umlaufigkeiten
bei Hausanschliissen
(Rohrwege, Kabel sind i.d.R. nicht druckwasserdicht
in das Mauerwerk eingebettet) oder durch undichte Fugen
@) Eindringenvon Oberflachenwasser durch Lichtschachte
und Kellerfenster
© Eindringenvon Oberflachenwasser infolge Durchsickerung
der AuBenwand
(@ Eindringenvon Oberflachenwasser durch Tiir[Fensteroffnungen

Grafik: BM fir Verkehr, BRD
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Bauen und Wassergefahren

unmittelbare Einwirkung des Wassers

S C h ad en d urc h Wassereintrittsméglichkeiten bei Gebauden

e Eindringen von Wasser
— durch undichte Gebaudehlille
— durch Turen und Fenster

— durch undichte Kellerwande und
—sohle Hochwasser Sberkante

— durch Offnungen

— an undichten Durchflihrungen t

— Ruckstau aus Kanalanlagen

@ Eindringenvon Grundwasser durch Kellerwénde/-sohle

o Strt.) m u n g S d ru C k an d aS # Eindringenvon Rickstauwasser durch Kanalisation
. 9 Eindringenvon Grundwasser durch Umlaufigkeiten
Gebaude | »

bei Hausanschliissen
(Rohrwege, Kabel sind i.d.R. nicht druckwasserdicht
in das Mauerwerk eingebettet) oder durch undichte Fugen
@ Eindringenvon Oberflachenwasser durch Lichtschachte
und Kellerfenster
© Eindringenvon Oberflachenwasser infolge Durchsickerung
der AuBenwand
(@ Eindringenvon Oberflachenwasser durch Tiir[Fensteroffnungen

Grafik: BM fur Verkehr, BRD
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Foto: NO Landesfeuerwhrverband



Bauen und Wassergefahren

Schaden am Hochwasserschutz
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Schaden durch Ablagerungen
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Erosion im Bereich der
Gebaudefundierungen,
Stral3en etc.

Quelle: nzz.ch

uden durch Unterspiilung der Fundamente

Grafik: BM fir Verkehr, BRD
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Bauen und Wassergefahren

Schaden durch Auftrieb

Aufschwimmen

moglich, wenn die Auftriebskraft . T B
groRer als die Gebaudelast wird :

Summe aller Geba udelasten

Bruch der Kellersohle

moglich, wenn die Auftriebskraft Hochwasser el
grofRer als die Zugfestigkeit der N
Kellersohle wird

Beide Schadensbilder sind sehr e HHH ““”
gefahrlich, das gesamte S e

Bauwerk ist kaum sanierbar

|
Grafik: BM fur Verkehr, BRD
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Bauen und Wassergefahren

Schaden durch Schadstoffe

* Beispiel:
Schaden durch zerstorten
Heizoltank
Eo et

Foto: Amt der Salzburger Landesregierung



Bauen und Wassergefahren

Schaden durch Rickstau und Uberstau

\]

* Anstieg des Wasserspiegels
(des Drucks) im Kanalnetz
— bei Starkregen
— Hochwasser im Vorfluter

 Wasseraustritt Im
Gebaude aus Ablaufen,
WC’ Tt S“-’,f:.’.‘f!

 Wasseraustritt auf Stralden etc.

Fotos : Zechmeister, Blro Pieler ZT GmbH Grafik: Die Kraft des Wassers, BMLFUW

Schmutzwasser



Bauen und Wassergefahren

Schaden durch Hangrutschungen
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