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Bauen und Wassergefahren

Wassergefahren

« Hochwasser Wassereintrittsmaglichkeiten bei Gebauden
« Hangwasser

 Grundwasser

« Hangrutschung

 RiuUckstau aus Kanalen

» flieBende Ubergange zwischen
diesen Klassen Gelande-

Hochwasser oberkante

e Schaden durch

— unmittelbare Einwirkung des
Wassers

— Ablagerungen

@ Eindringenvon Grundwasser durch Kellerwénde/-sohle

—_ Au ftn e b (2] Elndn:ngemmn Rickstauwasser durch Kimalisat.iun
. © Eindringenvon Grundwasser durch Uml3ufigkeiten
- ErOS|0nen bei Hausanschliissen
. . (Rohrwege, Kabel sind i.d.R. nicht druckwasserdicht
— M |t Wa,sse I tran S p O rtl e rte in das Mauerwerk eingebettet) oder durch undichte Fugen
S C h ad Stoffe (4] Ein:il{inlgi]e:vosr: Oberflichenwasser durch Lichtschachte
— H an g ru tSC h un g en (5] (Eji:rd:;;lé];nr:::fberﬂichenwasse; infolge Durchsickerung

(@ Eindringenvon Oberflachenwasser durch Tiir-[Fensteroffnungen

Grafik: BM fur Verkehr, BRD
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Bauen und Wassergefahren

Empfehlungen zur Vermeidung von Schaden

 Wassergefahren verstarkt beachten
bel der Planung und der Bauausfuhrung, flr den
Schutz bestehender Gebaude

* kleine Mal3inahmen verhindern oft grol3e Schaden

 Gefahren sind oft
— nicht offensichtlich
— nur episodisch

 Verstandnis fur die Prozesse — Ist
Voraussetzung fur gelungene Pravention

« umfangreichere Erhebungen und Erkundungen
— sind sinnvoll im Verhaltnis zu den moglichen
Schaden und Haftungen
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Bauen und Wassergefahren

Hochwasser an Flissen und Bachen

e Definition Hochwasser

— Als Hochwasser wird die Wasserfihrung von Flissen und
Bachen bezeichnet, die zu einer voribergehenden
Wasserbedeckung von Gelandeteilen fihrt, die Ublicherweise
nicht wasserbedeckt sind. Die Uberflutungen bei Hochwasser
betreffen Teile des Gewasserquerschnittes, flussnahe Bereiche
oder auch weiter entfernte Bereiche des Talbodens, wenn eine
grofRe Uberlastung des Flussbettes auftritt.

« von Uberflutungen betroffen kdnnen sein
— Teile des Gewasserquerschnittes
— flussnahe Bereiche
— weiter entfernte Bereiche des Talbodens

e 100-jahrliches Hochwasser:

Hochwasser und andere seltene Ereignisse werden nach ihrer Jahrlichkeit
(Wiederkehrsintervall) bezeichnet:

Ein 100-jahrliches Hochwasser tritt in einem Einzugsgebiet statistisch einmal in
100 Jahren auf. Die Auftrittswahrscheinlichkeit eines 100-j&hrlichen
Hochwassers in einem Jahr ist 1/100 = 1%.
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Foto: NO Landesfeuerwehrverband
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Hochwasser an Flissen und Bachen

Ergebnis einer hydraulischen Berechnung (Abflussuntersuchung)

it Ll |

| I Uperflutungsflachen HQO30 =
Zusétzlich Uberflutungsflachen HQ100
[ ] Anschlaglinien HQ300
] Gefahrdete Objekt

AT B

v 4
= wa® T

sserbauverwaltung',_BUro Pieler ZT GmbH
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Hochwasser an Wildbachen

Uberflutung, Erosion und Sedimentation bei Wildbéchen

Gefahrenzonenplane der Wildbach- und Lawinenverbauung

Gefahrenzonenpldne
sind die Grundlage fir die
Raumordnung und Planung
von SchutzmaBnahmen.

mmmmwm

eines 150-jahrlichen
‘haufiger Ereignisse.
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lebensministerium. at

IMPRESSUM
Forsttechnischer Dienst fur Wildbach- und Lawinenverbauung
weitere Informationen unter: www.lebensministerium.at/forst

In der Roten Gefahrenzone ist die Gefahrdung durch Wild-
bache und Lawinen so groB3, dass eine standige Besiedlung
nicht oder nur mit unverhaltnismaBig hohem Aufwand mog-
lich ist.

In der ist die standige Benutzung fur
Siedlungs- und Verkehrszwecke beeintrachtigt. Eine Bebau-
ung ist hier nur eingeschrankt und unter Einhaltung von Auf-
lagen moglich.

Blaue Vorbehaltsbereiche sind fur technische oder biologi- -
sche SchutzmaBnahmen freizuhalten oder bedtrfen einer be-
sonderen Art der Bewirtschaftung.

Mit Braunen Hinweisbereichen wird auf andere als durch
Wildbache und Lawinen hervorgerufene Naturgefahren hin-
gewiesen.

Violette Hinweisbereiche kennzeichnen jene Fldchen, deren
gegenwartiger Zustand erhalten werden muss, weil sie
bereits einen naturlichen Schutz bieten.
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Bauen und Wassergefahren

Hochwasser an Flissen und Bachen

e Erhebungen und Erkundungen

— Kenntlichmachung der Uberflutungsflachen und
Gefahrenzonen im Flachenwidmungsplan

— Abflussuntersuchungen und
Gefahrenzonenplane sind fur die meisten
Bundeslander im Internet verfigbar

— fur Flusse ohne Gefahrenausweisung:
* Hochwasserrisikozonierung HORA www.hora.gv.at

* Ruckfrage zu Erfahrungen bei Wasserbauverwaltung /
Forsttechnischer Dienst / Gemeinde / Feuerwehr

» Besichtigung des Gelandes
« allenfalls kleinraumige hydraulische Berechnungen
 Hochwassergefahrenkarten (ab 2014)
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Bauen und Wassergefahren

oberirdisches Hangwasser

« Definition,oberirdisches Hangwasser*:
Hochwasser, das nicht durch Bache oder
~lUsse, sondern in sonst trockenen
Einzugsgebieten durch flachenhaften Abfluss
von Oberflachenwassern insbesondere In
Hanglagen infolge von Niederschlag und
Schmelzwasser (Tauflut) entstent.
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Bauen und Wassergefahren

oberirdisches Hangwasser

e |st tlckisch, da haufig nicht augenscheinlich

o gefahrdet sind lokale Tiefstellen wie
Hangmulden mit oft unauffalligem, aber

grof3en Einzugsgebiet

e Gefahr: Veranderung der Wasserwege durch
neue Stralden, Wege und Bebauungen,
geanderte landwirtschaftliche Nutzung

e tritt haufig auf, ist aber nur kurzfristig

wahrend Starkregen zu beo

« erfahrt keine Beachtung, so
Bebauung oder anderes Sc
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Bauen und Wassergefahren

oberirdisches Hangwasser

Fotos: Gemeinde Unterwart
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Bauen und Wassergefahren

oberirdisches Hangwasser

C% zukunft
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oberirdisches Hangwasser - Erosion

Fotos : Haider, Buro Pieler ZT GmbH
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Bauen und Wassergefahren

oberirdisches Hangwasser

 Erhebungen und Erkundungen

— ublicherwelse keine systematischen
Erhebungen

— Ruckfrage zu Erfahrungen bei Gemeinde /
Feuerwehr / Anrainer

— Wo gab es fruher Graben?
— Besichtigung des Gelandes

— allenfalls kleinraumige hydrologische und
hydraulische Berechnungen
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Bauen und Wassergefahren

Grundwasser

e Gefahr von Grundwasseranstieg und
Grundwasserhochstand

e Definition,Grundwasser":
Bodenwasser, das die Bodenhohlraume

vollstandig sattigt und dessen Druck mit der
Tiefe zunimmt

Schwebender Grundwasserleiter

Wasserungesittigte
Bodenzone

|~ Wassergesdttigte — — — — — _ ——__ —— =
[_Bodenzone - — - — - — - - - - — S~ - - - TS

Abb. 11 Schematische Darstellung der AbfluBkomponenten und des AbfluB- Qg?ksas SChemat'SChe Darstellung eines schwebenden Grundwasserstock-
vorganges (nach Baumann, ScHENDEL & MANN, 1974). Grafiken: Holting 1989
C% zukunft
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Bauen und Wassergefahren

Grundwasser

Beispiel fur eine Abschatzung des

Grundwasseranstieges

— bei Versickerung von nur 10 mm Niederschlag ins
Grundwasser kann der Grundwasserspiegel um bis
zu 70 mm ansteigen

Grundwasser ist nur in Aufschliissen oder bei

Hochstanden sichtbar

naturliche Schwankungen konnen bis zu mehrere
Meter betragen

Situation und Schwankungen sind von vielen
lokalen Einflliissen abhangig

haufig keine Beachtung, solange keine Bebauung
oder anderes Schadenspotential vorhanden ist

vvvvvvvv
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Bauen und Wassergefahren

Grundwasser

e Ursachen fur Grundwasseranstieg und
Grundwasserhochstand

— Niederschlag: langere Niederschlagsperioden oder
mehrere feuchte Jahre

HGW 2010 " e U Wl &
132,5
132,0
- 1315 |
<
3
£
= 1310
Legende
130,5 |— - -2.00 bis -1.001
-1.00 bis 0.00 ]
0.00 bis 1.00
130,0 1.00 bis 2.00
01.01.93  02.07.93  01.01.94  02.07.94  01.01.95  02.07.95 2.00 bis 3.00 |
o 3.00 bis 4.00 |
Abb. 3. Ganglinie des Grundwasserspiegels im Brunnen BL49 | Mt 4.00 bis 5.00
fiir die Jahre 1993 bis 1995 ! [l g o LAY iy {1 5.00 bis 6.00
Grafik : Haider, Biro Pieler ZT GmbH . )
Grundwasserflurabstande [m] Grafik: Blaschke 2012
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Grundwasser

e Ursachen fur
Grundwasseranstieg und
Grundwasserhochstand

— Hochwasserfuhrung und
Uberflutung durch Flisse

Fluss he Deichvorland

lnf ltratlon durch emen 4—
T T e NG R ungeséttlgten Bereich
3 -_'Ipﬁ_-ltr_at'iqn' G e i | ‘- |

e .Ursprungltcher Wassersptegel - | Gt PaBeckeretal, 2012

Seamentschichi()  Basisabiluss < seereeremm




Grundwasser

e Ursachen fur
Grundwasseranstieg und
Grundwasserhochstand
— Versickerungsanlagen

Foto: Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 14
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Grundwasser

e Ursachen fur
Grundwasseranstieg und
Grundwasserhochstand

— Unterirdisches
Hangwasser:
Unterirdisches Wasser, das
sich in den Hohlraumen der
Berghange talwéarts bewegt

— madgliche Folgewirkung:
Hangrutschung

C% zukunft
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Bauen und Wassergefahren

Grundwasser
e Erhebungen und Erkundungen

— fur grof3e Grundwasserkorper in Beckenlagen

» grobe Informationen tber natlrliche Schwankungen des
Grundwasserstandes im Hydrologischen Atlas Osterreich
(HAO) (BMLFUW)

» Daten flr einzelne Mel3stellen im Internet
(http://gis.lebensministerium.at/ehyd)

» Auskunft beim Hydrografischen Dienst des Landes

4211 Frauental (Lassnitztal) 4304 Kerschbaum (Sulmtal)

78
APR [ uN AUG E OKT NOV DEZ AN FEB ' MAR ' APR | MA&l | JUN

N FEB MAR Al J JuL SEP K J UL | AUG ' SEP | OKT ' NOV | DEZ
Abbildung 11: Grundwasserganglinien bis Dezember 2011 im Vergleich zu den Jahren 2009
und 2010 sowie zu den langjihrigen Mittelwerten, Minima und Maxima



Bauen und Wassergefahren

Grundwasser

 Erhebungen und Erkundungen der lokalen
Grundwasserverhaltnisse

— Grundwasserstande konnen lokal sehr
unterschiedlich sein

— Ruckfrage zu Erfahrungen bei Gemeinde
— Ruckfragen bei Anrainer (z.B. mit Hausbrunnen)

— kleinraumige hydrogeologische Erkundung durch
einen Fachmann

— lokale Bodenaufschlisse:
rotbraune Rostflecken und schwarze
Ausfallungen von Mangan weisen auf haufige
Grundwasserhochstande hin
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Bauen und Wassergefahren

Grundwasser - Hangrutschungen

* unterirdisches Hangwasser kann durch die
Verminderung der Bodenreibung zu
Hangrutschungen und Murbildung fthren und
damit weitere gravierende Gefahrdungen far
Gebaude hervorrufen

: s S o . ng.a
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Grundwasser - Hangrutschungen

e Erhebung und Erkundung

— regionale Erhebungen von Rutschungen
(Anfrage beim Amt der Landesregierung)

— Ruckfrage zu Erfahrungen bei Gemeinde /
Anrainer

— Gibt es hangaufwarts grof3ere nattrliche oder
klnstliche Versickerungen?

— Gibt es Anzeichen fur Rutschungen an der
Vegetation (z.B. Sabelwuchs)

— allenfalls kleinraumige hydrogeologische
Erkundung durch einen Fachmann
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Ruckstau

in der Gebaudeableitung,

sobald das
Entwasserungssystem
aul3erhalb des Hauses
uberlastet und der
Wasserabfluss in den
Gebaudeableitungen
behindert ist

Uberstau

wenn der Riuckstau uber
das Strallenniveau
ansteigt

Rickstauebene
Bezugsniveau (nhach
ONORM B2501
festzulegen, sonst
Stral3enhdhe + 10 cm)

28 kunft
(Cw) Zokuntt -
%:j denken ng:%
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Riickstau und Uberstau

hebeanlage

Entlaftung

Reinigungsoffnung

Druckleitung bis ober-

halb des Hochwassers Regenwasser-  Bemessungshochwasser

Sickerschacht

Rickstauebene

|_ Schmutzwasser-
Schacht

mit geschlossenem

Durchfluss

Grundieitung

Schmutzwasser

Grafik: Die Kraft des Wassers, BMLFUW
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Riickstau und Uberstau

* Anstieg des Wasserspiegels
(des Drucks) im Kanalnetz
— bei Starkregen
— Hochwasser im Vorfluter

* wenn keine Ruckstausicherung
Ruckstau im Gebaudeinneren
bis auf die Druckhdhe im
Kanalnetz

* Weitere Folge kbnnen
Verschmutzungen durch
Abwasser im Gebaude sein.

StaDt+Wien
Wien ist anders.
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Fotos : Zechmeister, Buro Pieler ZT GH
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Ruckstauund Uberstau

Erhebungen und Erkundungen:

Entiiftung

ml -
fd iy
Reinigungsafinung
Druckleitung bis ober-
halb des Hochwassers ‘

iiiii

Ermittlung der
Rickstauebene

vor Ort oder aus
Planunterlagen

des Entwasserungs-
systems

Regenwasser- Bemessungshochwasser
s | Sickerschacht

Schmutzwasser-
Schacht

mit geschlossenem

Durchfluss
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Bauen und Wassergefahren

Allgemeines zu Schutzmaldnahmen

» Grundvoraussetzung fur den Schutz ist die Kenntnis der Gefahren

» Jedenfalls sollten Erhebungen und Erkundungen vor der
Flachenwidmung und vor der Bauplanung durchgefihrt werden

 Ebenen der Schutzmallhahmen
1. Meiden der Gefahrenbereiche, Freihaltung zum Schutz anderer
Bereiche
2. organisatorische planerische MalRhahmen (Bebauungsplan,
gefahrenangepasste Nutzungskonzepte, ... s. 5.2)

3. permanent konstruktive Gebaudeschutzmal3nahmen
(Auftrieb;ssicherung, dichte Gebaudenhiille, angepasste Haustechnik,
...S.5.2

4. mobile Schutzsysteme (Dammbalken, ...) und behelfsmalige
Sofortmal3nahmen (Sandséacke, ... s.5.2)

5. gemeinschatftlicher technischer Schutz durch Gemeinden und
Verbande (Schutzdamme, ... s. 5.1)
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